SPECTROLAB 直读式光谱仪

功能强大，满足各种金属分析要求

SPECTROLAB直读光谱仪以其卓越的分析性能、极短的分析时间、极低的运行成本、极少的维护工作量成为金属分析的最佳选择
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1983年，德国斯派克分析仪器公司向市场推出了第一台直读光谱仪。凭借其先进的创新技术和公认的性价比，SPECTROLAB高性能金属分析仪迅速得到了全世界用户的普遍认可，成为这一领域最成功的产品。

SPECTROLAB的显著特点是采用多光学系统和坚固耐用的设计理念，即使在非实验室环境下也可以不受任何干扰地运行，同时也拓宽了火花直读光谱的应用领域。斯派克公司经过多年的不断进取，光谱分析技术一直居世界领先地位。

新型SPECTROLAB直读光谱仪增加了许多应用，在铸造、金属制造、加工与回收等行业持续保持领先地位。

新型SPECTROLAB直读光谱仪在金属分析领域再次开创了一个新的里程碑。内部重要部件都经过了重新设计和优化，大大提高了分析性能、可靠性和分析速度。

SPECTROLAB直读光谱仪的先进技术之一是采用SPECTRO全数字化光源取代传统的激发光源。全数字化的激发过程和激发控制，可准确限定和调节等离子体的能量。显著提高分析精度，并拓宽了应用范围。改善了重现性，大大缩短了分析时间，可获得目前最佳的光源参数。标准分析时间少于18秒；提高了用户的生产效率。
全新设计的火花台具有以下优点：每次激发后，用快速强劲的氩气吹扫来清除检测过程中火花室中残留的金属粉尘。即使是经过数千次的检测，火化室中也不会残留金属粉尘，大大减少了维护工作量。SPECTROLAB的尾气过滤系统可避免火花台中的粉尘排至实验室房间。

火花台内部容积很小，分析过程中的氩气消耗量可减少约一半，降低了操作成本。新设计的氩气流方向优化火花台中氩气的质量。无需专门工具即可更换火花台盖板。只需顺时针转1/8圈，松开四个紧固螺钉即可更换盖板重新紧固螺钉。所需的仅仅是一把改锥。无需工具，只需用手拧松两个螺钉即可更换入射透镜。

样品夹可左右旋转便于分析大块样品时快速更换样品。

配有多种样品夹具，适合分析不同形状的样品如：小块样品、线材、薄片等。提高了分析的准确度和重现性。

经过改进的光学界面可传送更多的光谱信号，使分析精度显著提高。SPECTROLAB的光学系统内部采用全新元件和最新的安装技术具有目前最佳的、无与伦比的精度和稳定性。

采用全新元件和最新制造技术使光学系统具有良好的精度和稳定性。根据不同用途和需要测定的元素数量配置3个光室来满足分析要求。这种优秀的专业化创新设计可显著改善分析性能，SPECTROLAB配备有专利的充氮气UV紫外系统，可测定波长范围低于230nm的远紫外谱区。波长范围可达120nm，并具有显著的分析优势。配有自循环净化系统，大大减少了维护工作量。
在仪器设计方面值得称道的是它不仅外光美观，而且充分考虑到了所有部件便于更换，操作安全方便，维护周期等。这样显著减少了操作者日常费时的维护工作量，节省了分析时间。

仪器设有储藏室便于随手拿取工具，高度符合人体工程学设计，便于操作人员使用仪器。SPECTROLAB装有脚轮，维修时可以方便地将仪器移到其他位置。仪器占地面积小。

全新的32位Windows “SPECTRO Spark Ananlyzer Vision”软件，不仅使操作简便直观，而且显著增强了仪器的参数设置、同外部计算机的数据交换、报表生成以及统计分析等功能。同时，还可以通过SQL数据库来进行数据管理。

“SPECTRO Spark Ananlyzer Vision”软件界面非常简单明了。通过鼠标可以在三个主要模式：“日常分析”，“方法建立”，“仪器配置”之间进行切换。屏幕上可显示各项分析结果及平均值。

通过Windows剪贴板可方便快速地向其他Windows程序导出数据。

在“仪器配置”模式下，仪器的参数设置非常直观。可在同屏中多窗口显示所有需要的信息，使操作简单明了。

SPECTROLAB通过SATEUS(可用样品的检测技术)来识别预激发过程中有缺陷的样品，SEREPS（自调整预激发技术）来自动优化预激发时间，SETEME(测量可靠的检测技术)可自动检测出整个分析过程中的有缺陷的样品，从而避免因操作不当、样品制备不好或样品有缺陷等因素使仪器的分析性能受到影响。
技术参数
多光学系统

· 帕邢-龙格结构，光栅焦距750mm，罗兰圆

· 最大分析波长范围：120nm—800nm
· 专利的充氮气（UV-PLUS）紫外光学系统，用于分析小于230nm波长；并配有自动循环气体净化系统
· 一级光谱分辨率：6pm
· 每台仪器可选配3个光室
· 光栅刻线：3600 g/mm, 2400 g/mm, 1800 g/mm
· 选用不同光谱灵敏度的光电倍增管，根据不同分析用途进行优化设计
· 光电倍增管底座优化定位检测系统
· 采用专利的杂散光防护元件
火花台

· 优化的低氩气消耗量设计

· 易于更换的火花台盖板，不需要定位工具

· 样品夹可旋转，可快速更换不同几何形状的样品

· 最佳的光学界面

· 无需工具可快速清洗入射透镜

· 集成安全电路

激发光源

· 全数字化光源，带数字放电限定，数字脉冲发生器和数字离线脉冲控制

· 32M微处理器

· 每200μs放电400次

· 能量分辨率：125mW

· 单火花放电时间最长4000μs

· 最大火花激发能量：4KW

读出系统

· 时间解析光谱技术（TRS），改善检出限和分析精确度

光谱仪控制

· 计算机控制光谱仪

· 自诊断功能

· 通过TCP/IP协议连接的操作软件可调节和控制所有功能参数

软件

· Spark Analyzer Vision软件包用于分析操作和校准

· 通过SQL数据库对分析结果进行存档管理

· 通过XML或Windows剪贴板导出分析结果

· SYS-GATE集成数据输出模式

· 可用样品的检测技术（SATEUS）,可自动检测出预激发过程中有缺陷的样品

· 自调整预激发技术（SEREPS），可自动优化预激发时间，直至消除样品缺陷

· 测量可靠的检测技术（SETEME），可自动检测出分析过程中的有缺陷的样品

计算机系统

· 采用目前最先进的计算机，Windows XP操作系统

· 17″TFT平面显示器
· 采用目前先进的彩色喷墨打印机
光谱仪供电要求
· 230VAC-15%/+10%,50Hz/60Hz

· 分析时最大功率1.5kVA

· 待机状态：0.5 kVA

· 16A慢熔保险

尺寸规格

· 长1400*宽780*高1520mm

重量

· 净重约375Kg

