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	项   目
	清洁操作要求

	清洁实施的条件及频次
	1． 换品种时，或同品种换批号时。

2． 每日生产结束后。

	进行清洁地点
	本机操作现场

	清洁用工具
	水桶、白绸布、梯子、尼龙刷

	清洁方法及

清洁用水


	1． 旋出原料容器，喷雾干燥室放下滤袋架取下过滤袋，用饮用水彻底清洗干净烘干。

2． 用乙醇适量在输液泵、管道，喷枪中打循环清洗残留药液，并清理送风管，再用0.5%中性清洁剂适量打循环通过喷雾系统，并清洗原料容器，喷雾室内装上残留药粉，用纯水打循环清洗喷雾系统至清洁干净。

3． 用饮用水冲洗主机各部分，彻底清洗后，再用纯水擦洗干净。

4． 用75%乙醇擦拭主机各部位，进行消毒。


	清洁剂及其配制
	中性清洁剂

取5ml中性清洁剂加水配至1000ml即成

	清洁工具的存放、干燥
	存放于清洁间、自然干燥

	消毒剂及其配制
	75%乙醇：

用95%乙醇加适量纯水用酒精计测量配制成75%乙醇

	消毒方法
	用干净白绸布浸蘸75%乙醇擦拭

	清洁效果的评价
	用含乙醇的棉签擦拭设备表面，无任何可见的残留物痕迹，设备表面附着菌达到≤50CFU/棉签要求。
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	目  的：建立夹层锅操作、保养操作程序，使操作规范化。

范  围：夹层锅的使用、保养过程。

责任者：操作人员。

程  序：

1、夹层锅的使用

（1）检查设备及操作场地的清洁卫生是否符合要求，检查设备的状态标志，检查压力仪表是否有校验标志。

（2）旋动控制手轮使锅口降下，然后用纯水将夹层锅冲洗干净，根据规定进行消毒。

（3）旋动控制手轮使锅口朝上，根据将需要处理的物料或纯水加入锅中。

（4）打开夹层锅底部的阀门，放尽夹层内积水后关闭，打开排水管上放水阀门。  

（5）打开旁通阀缓慢开启蒸汽，蒸汽不能开得太大，一般使设备压力表上显示为0.1--0.2Mpa之间，观察管道各接口处是否有漏汽现象，待管道内积水放尽后关闭管道排水阀门

（6）如果是进行较浓液体的加热操作，则应用搅拌桨进行搅拌（有电动搅拌时可将其启动）。

（7）操作过程中应经常观察压力情况，及时调节蒸汽压力，同时还应经常检查保险阀的灵敏度（用手扳动保险阀上的手柄，无明显阻碍感即可）。

（8）物料达到工艺要求后首先关闭蒸汽，待设备压力表显示为零时停止搅拌，旋动控制手轮将物料倒出。

2、夹层锅的保养

（1）每次用完后，必须将蒸汽冷凝水排尽。

（2）每月对涡轮、涡杆进行润滑，向注油孔注入润滑脂。

（3）夹层锅使用时，其蒸汽压力不得超过0.2MPa。


