产品型号：YMJDC-IIB
品牌：WH
YMJDC-IIB在线塑料薄膜测厚系统是我公司自主研发的薄膜厚度测控设备。本系统采用特殊设计的电容式传感器，无放射性，绿色环保，可实现高稳定性在线塑膜测控，检测精度高，安装调整、校准操作方便。系统由智能型电容式传感检测单元系统和计算机系统通过工业总线通讯联接构成。我公司自主设计的测控集成系统软件，数据运算、补偿功能可靠完善，显示界面直观、友好，使系统具备较强的抗干扰能力等特点。本系统检测宽度和厚度范围广，检测精度达±0.1μm，广泛适用于POF、牛奶包装膜、彩印膜、大棚膜等各类薄膜产品。
技术参数：测量范围：10um-1000um测量精度：±0.3um
Film thickness gauge
YMJDC-IIB on-line plastic film thickness gauge system is independently researched and developed film thickness measurement of our company. The specially designed capacitive sensors of the system prevent users from radioactive material, environmental-protective, which keep the system high stability, high accuracy and operation convenience.  The system is comprised of intelligent capacitive sensors measuring unit and mainframe computer, connected by industrial bus. The highly integration of independently researched and developed control module and high-accuracy A/D module ensures the measurement high reliability of data operations, friendly and intuitive interface and strong anti-interference ability. The detection accuracy is up to ±0.1μm. The detection width and thickness is large. The equipment is suitable for POF, milk packaging film, color printing film, green house film, and such kind of film products.
POF :（Plastic Optical Fiber）塑料光纤，聚合物光导纤维是光导纤维家庭的重要成员，与多组分玻璃光纤和石英光纤相比，具有大直径、重量轻、杰出的柔软性和优异的弯曲性能等，且易于加工，成本低。
POF比重0.92,厚度最薄0.012mm, POF薄而韧,厚度均匀,防潮性佳,质地柔软.抗拉强度高,耐撕裂强度大,收缩率可调.因LLDPE存在,耐揉搓性更好. POF耐寒性极优,-50℃不硬不脆,不易破裂,可用于冷冻食品包装.收缩包装后, -50℃--95℃被包装物长期存放,稳定不变.有静电和防雾处理,不易污染灰尘,可保持产品清洁亮丽. POF收缩包装后,封口处四角柔软,不会割伤人手,也耐揉搓. POF无毒性，加工时不产生有毒气味，符合美国FDA和USDA标准。
内冷控制系统

我公司供应薄膜内部冷却系统ICS内冷控制系统，各种性能及通明度要求不断增加。

内冷控制系统适用于大棚膜、土工膜、包装膜等设备。本设备提高了塑料薄膜制品的透明度和横向、纵向拉伸强度，使用方便、直观，易于操作。

传统的薄膜加工只使用外部冷却，膜泡内部不进行空气冷却，造成内外温度差，加之塑料原料及各种母料在加工过程中产生的各种气体在膜泡中不能交换，冷凝线上移。造成薄膜通明度差和强度低。内冷控制系统是通过控制膜泡内的空气与外部冷却空气达到冷却交换平衡，是熔融的塑料在出机头口模处迅速结晶冷却，大大提高薄膜的透明度，是制品质量大幅提高。我公司的内冷控制系统，只要应用于大棚膜机组合包装膜机组。内冷控制系统包括变频控制的进风机，变频控制的回风机，超声波传感器，电器控制系统等。我公司采用的进口高精度超声波传感器，带有非线性温度补偿功能，保证精度要求。其中风机在10000Pa下能保持输出风量稳定，电器系统采用进口元器件，采用模糊控制算法，分辨率1/6000，保证精确输出。

此内冷控制系统操作方便，控制精度高，能方便的调节薄膜间不同规格的变化。例如生产8米膜改为10米膜，只需在触摸屏上把数值改动一下即可。

技术参数：测量范围：适配机头 ∮200-2400mm 控制精度： ±1cm

电容性测厚仪

	电容性测厚仪
	名称
	说明及特性

	
	橡胶电容式
	本系统检测宽度和厚度范围广，检测精度达±30μm，本系统采用特殊设计的电容式传感器，无放射性，绿色环保，可实现高稳定性在线橡胶测控，检测精度高，安装调整、校准操作方便。系统由智能型电容式传感检测单元系统和计算机系统通过工业总线通讯联接构成。

	
	胎面电容式
	本系统检测厚度范围为0-15mm，检测精度达±30μm，本系统采用特殊设计的电容式传感器，无放射性，绿色环保，可实现高稳定性在线塑膜测控，检测精度高，安装调整、校准操作方便。系统由智能型电容式传感检测单元系统和计算机系统通过工业总线通讯联接构成。

	
	片材测厚仪
	差动式电容式片材测厚仪是采用德国技术的基础上加以完善和发展，更加适合于中国塑料加工工艺技术。探头采用发射探头和接收探头，对环境无污染。专用运算电路，专用静电吸收装置及温度补偿函数以消除静电剂温度干扰。采用2.4GHZ无线传输，更加方便连接。先是使用工控画面，参数的修改及显示更加方便，该系统适用于PE.EVA.PP等橡塑制品。

	我公司自主设计的测控集成系统软件，数据运算、补偿功能可靠完善，显示界面直观、友好，使系统具备较强的抗干扰能力等特点。


片材测厚仪

1．主要功能：
   多种厚度实时画面及曲线显示, 自动生成报表;
     触摸式屏幕,操作方便快捷; (同时支持键盘和鼠标) 
     密码保护,系统自诊断功能;
 2.技术原理
  差动式电容式片材测厚仪是采用德国技术的基础上加以完善和发展，更加适合于中国塑料加工工艺技术。探头采用发射探头和接收探头，对环境无污染。专用运算电路，专用静电吸收装置及温度补偿函数以消除静电剂温度干扰。采用2.4GHZ无线传输，更加方便连接。先是使用工控画面，参数的修改及显示更加方便，该系统适用于PE.EVA.PP等橡塑制品。
3．系统特点：
  PE.EVA电容式在线片材测厚系统有深入研究与开发，经过多年来的实践于运用已广泛的适用于各大厂家。主要采用了差动式电容测厚系统，无放射性，绿色环保，可实现高稳定性在线片材测控，检测精度高，安装调整、校准操作方便，现实速度为20米|分钟。系统由智能型电容式传感检测单元系统和计算机系统通过工业总线通讯联接构成。我公司自主设计的测控集成系统软件，数据运算、补偿功能可靠完善，显示界面直观、友好，使系统具备较强的抗干扰能力等特点。
4．技术指标及环境条件：
          检测厚度：10um_20mm
     检测精度：土0.1um
     检测宽度：根据产品的宽度循环侧厚
     设定在线速度 max：60m\min
     海拔低于1500米  ，三相380v电压
电容式胎面测厚仪
电容式胎面测厚仪，系国内最新胎面测量方法，采用差动式电容测量方法。克服了激光测量对光的干涉和超声波测量精度差的缺点，采用独立的运算单元和防静电技术，精度最高1um，采样频率最高2Khz。适合各种物质的高精度实时在线连续测量，包括，各类橡胶片、橡胶膜、橡胶轮胎、塑料板材、布等透明及非透明柔性板材的厚度在线测量监控。
电容式胎面测厚仪是光电检测和计算机工业控制技术相结合的光、机、电一体化的高新技术产品, 可广泛用于生产线上对各种材料的厚度、宽度、轮廓的实时测量, 具有非接触测量、不损伤物体表面、无环境污染、抗干扰能力强、精度高、数据采集、处理功能全等特点, 是我国工业生产线产品质量控制的重要设备。根据信号大小和标准曲线可以算出准确的厚度,系统的使用对于增强企业产品质量控制水平, 节省人力，节约原材料, 提高产品质量, 具有十分重要的意义。已广泛应用于各种透明及非透明板材、片材、泡沫板、中空板材、防水卷材、薄膜、面片、等产品在运行过程中的厚度测量。通过工业用计算机采集数据，具有数据处理、图形曲线显示、偏差报警等功能。
    系统的主要功能和技术指标:（指标可根据用户的要求特殊设计）
1、采用工业控制计算机对生产线上各种材料的厚度实时检测, 实时显示厚度数据。并根据要求进行相关的数据处理、显示、存储、打印。
2、测量厚度范围0～50mm（或可按要求设定范围）。
3、测量精度：最高1um；
4、探头至板材距离：5mm（或可按要求设定范围）；
测厚仪组成部分

测厚仪有以下部分组成：
1．   发射探头1个
2．   接收探头1个
3．   电脑控制转换器1个
4．   工业触摸屏1个
5．   操作柜1台
6．   U型探头支架 1个
技术指标及环境条件：
     1、检测厚度：10um_20mm
2、检测精度：土0.1um
3、检测宽度：根据产品的宽度循环侧厚
4、设定在线速度 max：60m\min

海拔低于1500米  ，三相380v电
	名称

分类

 特点    
	在线式测厚仪

	薄膜测厚仪
	采用特殊设计的电容式传感器，无放射性，绿色环保，可实现高稳定性在线塑膜测控，检测精度高，安装调整、校准操作方便。

	片材测厚仪
	多种厚度实时画面及曲线显示, 自动生成报表;
    触摸式屏幕,操作方便快捷; (同时支持键盘和鼠标) 
    密码保护,系统自诊断功能;

	电容式在线测厚仪
	本系统检测厚度范围为0-15mm，检测精度达±30μm，本系统采用特殊设计的电容式传感器，无放射性，绿色环保，可实现高稳定性在线塑膜测控，检测精度高，安装调整、校准操作方便。

	在线式肠衣膜测厚仪
	检测厚度：10um_20mm， 检测精度：土0.1um， 检测宽度：根据产品的宽度循环侧厚设定， 在线速度 max：60m\min，海拔低于1500米  ，三相380v电

	内冷控制系统
	本设备提高了塑料薄膜制品的透明度和横向、纵向拉伸强度，使用方便、直观，易于操作。此内冷控制系统操作方便，控制精度高，能方便的调节薄膜间不同规格的变化。


三 产品中心Products

薄膜测厚仪                    Film thickness gauge system
内冷控制                      IBC inner cooling system

胎面电容式在线测厚仪          Tread capacitive online thickness gauge
片材测厚仪                    Plastic sheet thickness gauge system
橡胶电容式测厚仪              Rubber capacitive online thickness gauge
自动称重混料控制系统          Automatic weighing and blending control system
在线式肠衣膜检测              Plastic casing film thickness gauge system
专一专业 完美服务    Professional leading    Perfect service

1联系方式 contact us

Add: 17 Jimushan Road, Laiwu City, Shandong Province, China

Tel: (86-634)6250017

Fax: (86-634)6250017

Mobile: (86)13676343710

E-mail: wanghaiyan_111@163.com

微航，您成功的伙伴              Weihang, partner on your way

主营业务：内冷控制 薄膜测厚仪 IBC内冷 电容式薄膜测厚仪  在线式薄膜测厚仪 片材测厚仪

数显薄膜测厚仪,薄膜测厚仪,数显测厚仪,测厚仪,厚度仪,薄膜厚度测定仪,厚度测定仪,数字厚度仪,厚度测试仪,厚度试验仪IBC膜泡内冷  气泡内冷装置(IBC)
